LACUNA
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Gornjiste: Mikrofibra

Ulozna tabanica: odvojiva i periva, na bazi memorijske pjene

Zastitna kapisa: Fiberglass

Podstava: viSedimenzionalna mrezica

Pon: dvoslojni PU/PU - FLOAT TECH® tehnologija

Tehnicke karakteristike: S2, SRC, ESD, Bez metalnih dijelova

Standard: EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018 ESD

SPECIJALNE KARAKTERISTIKE

FLOAT TECH® Iznimne tehnicke performanse na bazi dona izradenog od poliuretanske pjene niske gustoce,
za zastitne cipele s izuzetno visokom fleksibilnoS¢u i udobnoS¢u te najviSim sigurnosnim performansama

NACIN OZNACAVANJA CIPELE

Proizvodac: LACUNA
Standard: c E

Ova cipela je u sukladnosti s europskom normom EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-
4-3:2018 ESD, Osobna zastitna oprema_Sigurnosna obuca

Velicine: 35-48 Podruéja primjene: ®®®

ViSe informacija mozete dobiti na: www.lacuna.hr

WE PROTECT YOU OUTSIDE,YOU FEEL GREAT INSIDE.


http://www.lacuna.hr/

